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X-Ringe XRX-Ringe XR

X-Ringe sind doppeltwirkende, kreisrunde 

 Dichtelemente mit X-förmig-quadratischem 

 Querschnitt. X-Ringe sind hinsichtlich 

 Anwendung und Handhabung den O-Ringen 

relativ ähnlich, haben aber bei dynamischen 

Anwendungen einige Vorteile.

besondere Eigenschaften
 keine Neigung zum Verdrillen, bei hin- und hergehenden

 Bewegungen und Montage durch das spezielle vierlippige Profi l

 geringes Reibungsniveau

 Vertiefung zwischen den Dichtlippen dient als Schmierstoff depot, 

 geringere Losbrechkräfte und Haftreibung

 der Preßgrat liegt, anders als beim O-Ring,  zwischen den

 Dichtlippen und hat keine negative Auswirkung auf das Dicht-

 verhalten

 optimiertes Abdichtverhalten in dynamischen Anwendungen 

 durch die spezielle Verteilung der Anpressung über das Profi l

Anwendungen
Universell einsetzbar als dynamische Dichtung bei geringen bis 

mittleren Geschwindigkeiten sowie als statische Dichtung

 dynamische Dichtung für hin- und hergehende  Bewegungen

 an Kolben, Stangen, etc.

 dynamische Dichtung für schwenkend, rotierend oder 

 spiralförmig bewegte Wellen, Spindeln, etc.

 statische Dichtung, radial oder axial für Flansche,  Deckel, 

 Buchsen, Rohren, etc.



Werkstoff e
Standardwerkstoff e
NBR 70 schwarz

FKM 70 schwarz

Sonderwerkstoff e
EPDM, VMQ, FFKM, 

und weitere auf Anfrage

Abmessungen
Standard AS 568 sowie 

viele weitere Abmessungen

Einsatzparameter
NBR 70 schwarz
Temperatur: -30°C bis +100°C

Druck: statisch 
  bis 5 MPa, mit Stützring bis 40 MPa

  dynamisch, hin- und hergehend 
  bis 5 MPa, mit Stützring bis 30 MPa

  rotierend 
  bis 5 MPa, mit Stützring bis 15MPa

Geschwindigkeit: ≤ 0,5 m/s hin- und hergehend

  ≤ 2 m/s rotierend, kurzzeitig

  (spezielle Auslegung erforderlich)

Medien / gute Beständigkeit gegen:

mineralölbasische Öle und Fette, aliphatische Kohlenwasser-

stoff e, Hydrauliköle H, H-L, H-LP, Druckfl üssigkeiten HFA, HFB, 

HFC, Wasser max. 80°C

FKM 70 schwarz
Temperatur: -15°C bis +200°C

Druck: statisch 
  bis 5 MPa (50bar), mit Stützring bis 40 MPa

  dynamisch, hin- und hergehend 
  bis 5 MPa (50bar), mit Stützring bis 30 MPa

  rotierend 
  bis 5 MPa, mit Stützring bis 15MPa

Geschwindigkeit: ≤ 0,5 m/s hin- und hergehend

  ≤ 2 m/s rotierend, kurzzeitig

  (spezielle Auslegung erforderlich)

Medien / gute Beständigkeit gegen:

mineralölbasische Öle und Fette, synthetische Öle und Fette, 

aliphatische, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoff e, 

Druckfl üssigkeiten HFD, Kraftstoff e, unpolare Lösungsmittel

Ozon, Witterung, Alterung, UV-Strahlung, Wasser max. 80°C

Montage
Bitte beachten Sie unsere Montagehinweise
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